
GTP-A型電壓探棒規格
規格

型號 GTP-020A-4 GTP-060A-4 GTP-070A-4 GTP-100A-4

10:1
(1/10)

衰減檔位

頻寬 DC-20MHz DC-60MHz DC-70MHz DC-100MHz
輸入阻抗 10MΩ 10MΩ 10MΩ 10MΩ
輸入電容 30pF 30pF 32pF 17pF

最大輸入電壓 <600Vpk <300Vpk ≤600Vpk DC500V

1:1
(1/1)

衰減檔位

頻寬 DC-6MHz DC-6MHz DC-6MHz DC-6MHz
輸入阻抗 1MΩ(示波器) 1MΩ(示波器) 1MΩ(示波器) 1MΩ(示波器)
輸入電容 170pF 200pF 200pF 47pF

最大輸入電壓 <200Vpk <300Vpk ≤200
300V CATI
150V CATII

規格

型號 GTP-150A-2 GTP-150A-4 GTP-200A-4 GTP-250A-2 GTP-350A-2

10:1
(1/10

)
衰減
檔位

頻寬 DC-150MHz DC-150MHz DC-200MHz DC-250MHz DC-350MHz
輸入阻抗 10MΩ 10MΩ 10MΩ 10MΩ 10MΩ
輸入電容 17pF 8.5-18.5pF 17pF 17pF 13pF

最大輸入電壓
500V CATI
300V CATII

600V CATI
500V CATI
300V CATII

500V CATI
300V CATII

500V CATI
300V CATII

1:1
(1/1)
衰減
檔位

頻寬 DC-6MHz DC-10MHz DC-6MHz DC-6MHz DC-6MHz
輸入阻抗 1MΩ(示波器) 1MΩ(示波器) 1MΩ(示波器) 1MΩ(示波器) 1MΩ(示波器)
輸入電容 47pF 45-65pF 47pF 47pF 46pF

最大輸入電壓
300V CATI
150V CATII

200V CATI
300V CATI
150V CATII

300V CATI
150V CATII

300V CATI
150V CATII

GTP-B型電壓探棒規格
規格
型號 GTP-070B-4 GTP-100B-4 GTP-150B-2 GTP-150B-4

10:1
(1/10)

衰減檔位

頻寬 DC-70MHz DC-100MHz DC-150MHz DC-150MHz
輸入阻抗 10MΩ 10MΩ 10MΩ 10MΩ
輸入電容 14.5-17.5pF 14.5-17.5pF 17pF 8.5~18.5pF



最大輸入電壓 ≤600Vpk ≤600Vpk
500V CATI
300V CATII

≤600Vpk

1:1
(1/1)

衰減檔位

頻寬 DC-6MHz DC-6MHz DC-6MHz DC-6MHz
輸入阻抗 1MΩ(示波器) 1MΩ(示波器) 1MΩ(示波器) 1MΩ(示波器)
輸入電容 85~115pF 85~115pF 47pF 45~65pF

最大輸入電壓 ≤200Vpk ≤200Vpk
300V CATI
150V CATII

≤200Vpk

規格
型號 GTP-200B-4 GTP-250B-2 GTP-300B-4

10:1
(1/10)

衰減檔位

頻寬 DC-200MHz DC-250MHz DC-300MHz
輸入阻抗 10MΩ 10MΩ 10MΩ
輸入電容 10~17.5pF 17pF 10.5~17.5pF

最大輸入電壓 ≤600Vpk
500V CATI
300V CATII

≤600Vpk

1:1
(1/1)

衰減檔位

頻寬 DC-6MHz DC-6MHz DC-6MHz
輸入阻抗 1MΩ(示波器) 1MΩ(示波器) 1MΩ(示波器)
輸入電容 65~105pF 47pF 65~105pF

最大輸入電壓 ≤200Vpk
300V CATI
150V CATII

≤200Vpk

GTP-R型電壓探棒規格
規格 　 　
型號 GTP-151R GTP-251R GTP-351R GTP-352R GTP-501R

10:1
(1/10)
衰減檔

位

頻寬 DC-150MHz DC-250MHz DC-350MHz

　

DC-500MHz
輸入阻抗 10MΩ 10MΩ 10MΩ 10MΩ
輸入電容 12pF 12pF 12pF 12pF

最大輸入電壓 <500Vpk
500V CATI
300V CATII

500V CATI
300V CATII

500V CATI
300V CATII

20:1
(1/20)
衰減檔

位

頻寬

　

DC-350MHz

　
輸入阻抗 10MΩ
輸入電容 7pF
最大輸入電壓 1kV CATII




